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河川空間整備計画案（パターン4-1）
S=1:500

（常設駐車場 約50台）

治水上堤防に影響するラインＡ

1:2
.0

築
堤
法
線

河
川
敷
地

1:4.0

010m20m30m40m

園路

築堤標準断面図（案）

治水上堤防として必要な断面

緩傾斜盛土線（イメージ）

堤防に影響する範囲
Ａ

河川と公園との境界線

自転車歩行者道

大型車両の旋回可能な道路幅員

管理用車両の通行（旋回）可能な幅員

管理用道路

（常設駐車場 約30台）
大型車両用駐車可能スペース
　約10台

誰もが円滑に利用できる園路
既存樹木をできるだけ避ける線形

河川工事設計施工要領に準拠する道路

芝地を主体とした利便性あるスペース

四阿の設置（想定）

低木の配置（想定）

階段の設置

従来よりも勾配が緩く、幅の広い階段の設置

階段の設置

凡　例

四　阿

低　木

常設駐車場の配置（想定）
緑の連続性を考慮し、自然に近い舗装材の採用

芝地を主体としたスペース

資料２－１

※）写真は整備後、数十年後を想定したイメージです。
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河川空間整備計画案（パターン4-2）
S=1:500

治水上堤防に影響するラインＡ

1:2
.0

築
堤
法
線

河
川
敷
地

1:4.0

010m20m30m40m

園路

築堤標準断面図（案）

治水上堤防として必要な断面

緩傾斜盛土線（イメージ）

堤防に影響する範囲
Ａ

河川と公園との境界線

管理用道路

（常設駐車場 約40台）

（常設駐車場 約40台）

リベライン旭川パーク

大型車両用駐車可能スペース
　6台程度

自転車歩行者道

大型車両の旋回可能な道路幅員

管理用車両の通行（旋回）可能な幅員

河川工事設計施工要領に準拠する道路

芝地を主体とした利便性あるスペース

四阿の設置（想定）

低木の配置（想定）

階段の設置

従来よりも勾配が緩く、幅の広い階段の設置

階段の設置

凡　例

四　阿

低　木

誰もが円滑に利用できる園路
既存樹木をできるだけ避ける線形

常設駐車場の配置（想定）
緑の連続性を考慮し、自然に近い舗装材の採用

芝地を主体としたスペース

資料２－２

※）写真は整備後、数十年後を想定したイメージです。


